
Jeśli ktoś szuka kleju, który „może zadziała”, to nie jest produkt dla 
niego. Monolith EP 2510-1 został stworzony do zadań, gdzie liczy się 
pewność  —  tam,  gdzie  stal  musi  zostać  połączona  na  serio,  bez 
kompromisów i bez niespodzianek. To epoksyd, który nie udaje, że jest 
mocny. On po prostu jest.

Najważniejszy fakt, który warto zapamiętać:

 ➡ wytrzymałość na ścinanie na stali ~17,4 MPa

To poziom, który zbliża EP 2510-1 do epoksydów klasy przemysłowej, 
stosowanych  w  elementach  maszyn  i  konstrukcjach,  gdzie  nie  ma 
miejsca  na  słabe  ogniwa.  Dzięki  temu  klej  świetnie  zastępuje 
tradycyjne  metody  mocowania  w  sytuacjach,  gdy  spawanie  jest 
niemożliwe, nieopłacalne albo zwyczajnie niepotrzebne.

Gdzie stosować

EP 2510-1 tworzy po utwardzeniu twardą, sztywną i bardzo stabilną 
spoinę,  odporną  na  odrywanie,  temperaturę  i  chemikalia.  Idealnie 
sprawdza się przy łączeniu stali ze stalą, ale także stali z aluminium 
— tam, gdzie różne metale mają trzymać się razem jak jeden element. 
Jego  niski  skurcz  i  wysoka  stabilność  wymiarowa  zapewniają,  że 
klejone elementy pozostają dokładnie tam, gdzie zostały złożone.

Podwyższona odporność termiczna — gdy metal pracuje 
w trudnych warunkach

Jednym z mocnych atutów Monolith EP 2510-1 jest jego  stabilność 
przy podwyższonych temperaturach.  W przeciwieństwie  do  wielu 
tańszych epoksydów, które miękną, tracą wytrzymałość lub zaczynają 
się degradować już w okolicach 60–70°C, EP 2510-1 zachowuje swoje 
właściwości  mechaniczne  znacznie  wyżej  (204ºC).  To  oznacza,  że 
połączenia metalowe pozostają sztywne i odporne nawet wtedy, gdy 
elementy pracują  w pobliżu silnika,  nagrzewają  się  w trakcie  pracy 
urządzenia albo regularnie przechodzą cykle nagrzewanie–stygnięcie.

Tego  typu  stabilność  termiczna  to  różnica  między  „naprawą,  która 
trzyma", a naprawą, która przestaje istnieć przy pierwszym rozgrzaniu.
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MONOLITH EP 2510-1

Klej o konsystencji pasty, 
przeznaczony do metali, gumy, 
poliuretanu i tworzyw sztucznych. 
Idealny do klejenia SMC bez 
specjalnego przygotowania 
powierzchni. Odporny na obciążenia 
mechaniczne i termiczne. Dobry do 
mocowania np. paneli karoserii. Klej 
epoksydowy.

Sprawdź ofertę:

shop.proxima-adhesives.pl

Grudzień 2025

Monolith EP 2510-1 — klej, który sprawia,
że stal naprawdę się poddaje

Warto Warto wiedziećwiedzieć

Niecodzienny fakt o klejach

Mocne epoksydy potrafią przenosić 
obciążenia, które zaskoczyłyby 
nawet doświadczonych metalowców. 
Klej o wytrzymałości kilkunastu MPa 
potrafi utrzymać na powierzchni 
wielkości monety… ponad tonę. 

W praktyce oznacza to, że w wielu 
elementach mechanicznych to nie 
śruba czy spaw są najsilniejsze, lecz 
właśnie niewidoczna warstwa kleju.

https://shop.proxima-adhesives.pl/pl/kleje-epoksydowe/12-56-monolith-ep-2510-1.html
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Dla firm, ale też dla DIY

Co  ważne,  klej  występuje  również  w  praktycznej 
wersji 25 ml (strzykawka). To rozwiązanie dla tych, 
którzy  nie  potrzebują  całej  dużej  tuby,  tylko  chcą 
szybko i precyzyjnie wykonać jedną naprawę lub małe 
połączenie metalowe. Zero bałaganu, zero marnowania 
kleju — tylko czyste, pewne łączenie, które po prostu 
działa.

Dla  warsztatów,  serwisów,  majsterkowiczów  i  firm 
produkcyjnych  Monolith  EP 2510-1  jest  narzędziem, 
które  rozwiązuje  konkretne  problemy:  pęknięte 
elementy metalowe, luźne części,  odspojone uchwyty 
czy  konieczność  połączenia  dwóch  metali  bez 
ingerencji  cieplnej.  To klej  stworzony do tego,  by w 
krytycznym momencie nie zawieść.

Podsumowując:  Monolith  EP  2510-1  to  klej  dla 
tych, którzy chcą mieć spokój.
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