
Jak wybrać klej do drgań, uderzeń i pracy konstrukcji

Dlaczego to ważne?
W połączeniach  narażonych  na  drgania  i  udary  problem często  nie 
wynika ze „słabego kleju”, tylko z tego, że charakter spoiny nie pasuje 
do  pracy  złącza.  Zbyt  sztywna  spoina  w  „pracującej”  konstrukcji 
potrafi pękać lub odspajać się po czasie. Zbyt elastyczna w konstrukcji 
wymagającej  geometrii  może  dawać  ugięcie  i „gumowatość” 
połączenia.
• Jeśli  złącze pracuje (wibracje/udar/cykle) → częściej  sprawdza się 

spoina elastyczna/udarowa, bo lepiej rozprasza energię i  ogranicza 
pękanie na krawędziach.

• Jeśli liczy się sztywność i geometria → częściej sprawdza się spoina 
sztywna (konstrukcyjna).

O wyniku decydują też: geometria złącza, przygotowanie powierzchni 
i czas do obciążenia (nie tylko „parametr z karty”).

Szybki test: czy Twoje złącze „pracuje”?
Zaznacz TAK/NIE:
1. Występują  drgania  (maszyny,  silniki,  wentylatory,  transport)? 

 TAK  NIE☐ ☐
2. Występują  uderzenia/szarpnięcia  (zatrzaski,  stopery,  przenośniki, 

obicia)?  TAK  NIE☐ ☐
3. Są  cykliczne  obciążenia  (wielokrotne  powtarzanie  ruchu)? 

 TAK  NIE☐ ☐
4. Łączysz  różne  materiały  (metal  +  tworzywo/kompozyt)  lub  masz 

zmiany temperatury?  TAK  NIE☐ ☐
5. Kluczowa  jest  precyzja  i  brak  ugięcia  (geometria  „stać”  musi)? 

 TAK  NIE☐ ☐
Interpretacja:
• Jeśli  masz  2–4  ×  „TAK”  w  pkt  1–4  →  kierunek:  spoina 

elastyczna/udarowa.
• Jeśli  pkt  5  jest  krytyczny  i  konstrukcja  pracuje  minimalnie  → 

kierunek: spoina sztywna (konstrukcyjna).

Kiedy elastyczny, a kiedy sztywny? (ściąga)

Kierunek: ELASTYCZNY
• drgania, udary, cykle obciążenia
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MONOLITH PU 720

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy 
Monolith PU 720 do metali, pianek, 
styropianu, laminatów i paneli 
warstwowych. Elastyczny i trwały. 
Bez rozpuszczalników. Do 
przemysłu motoryzacyjnego, 
klimatyzacyjnego i stoczniowego itp.
Opakowanie 6,25KG. 

Zobacz w sklepie PU 720:

shop.proxima-adhesives.pl

Luty 2026

ELASTYCZNY CZY SZTYWNY?
Warto Warto wiedziećwiedzieć

Spoiny klejowe

W połączeniach narażonych na 

drgania i uderzenia liczy się nie tylko 

„moc kleju”, ale też charakter spoiny. 

Zbyt sztywna spoina w pracującej 

konstrukcji potrafi pękać lub 

odspajać się na krawędziach, a zbyt 

elastyczna może dawać ugięcie 

i „gumowatość” złącza.

https://shop.proxima-adhesives.pl/pl/217-1205-monolith-pu-720.html#/119-opakowanie-zestaw_625kg
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•  mix materiałów i różna rozszerzalność

• długie / cienkie elementy, które minimalnie „chodzą”

• zależy Ci na tłumieniu drgań i redukcji naprężeń

Kierunek: SZTYWNY (konstrukcyjny)

• wymagana stabilna geometria i sztywność połączenia

• brak ugięcia / przesuwu w złączu

• obciążenia bardziej statyczne, mało wibracji

• priorytetem jest „konstrukcyjna” sztywność

Objawy złego doboru (diagnostyka)

Za sztywno przy pracy złącza:

• pęknięcia na krawędziach spoiny

• odspajanie w narożach

• „trzymało na początku, puściło po czasie”

Za elastycznie w konstrukcji:

• wyczuwalne ugięcie / „gumowatość”

• przesuw, brak stabilności pozycjonowania

• problem z utrzymaniem geometrii

5 błędów, które najczęściej psują połączenia 
dynamiczne

• Dobór sztywnej spoiny do złącza, które pracuje 
(drgania/udar/cykle).

• Zła geometria: naprężenia skupione punktowo, ostre 
naroża, zbyt mała powierzchnia klejenia.

• Słabe przygotowanie powierzchni (brud, film 
olejowy, pył).

• Poruszanie elementem zanim spoina osiągnie 
wymaganą wytrzymałość.

• Test „na siłę” zbyt wcześnie i wyciąganie wniosków 
po 10 minutach.

Mini-procedura wdrożeniowa (bez laboratoriów)

1. Próbka na realnych materiałach (takie same 
powierzchnie jak w aplikacji).

2. Stabilizacja na czas wiązania 
(docisk/unieruchomienie).

3. Test „z życia”: drgania/udar/ugięcie, które 
faktycznie występują w pracy.

4. Ocena, gdzie następuje zniszczenie (na styku 
z podłożem, w spoinie, w materiale).

Checklista do odhaczania (do wdrożenia)

Materiał 1 / Materiał 2: _______________________

Drgania/udar/cykle:  tak  nie☐ ☐

Zmiany temperatury / różne materiały:  tak  nie☐ ☐

Priorytet:  tłumienie drgań  sztywność/geometria☐ ☐

Test próbny wykonany:  tak  nie☐ ☐

Wniosek:  elastyczny  sztywny☐ ☐

Czytaj więcej (pełna wersja z przykładami)

Pełny artykuł na blogu:

Elastyczny czy sztywny? Jak wybrać klej...

PDF to skrót. W praktyce zawsze warto potwierdzić 
wybór próbą w swojej aplikacji i dokumentacją 
techniczną produktu (TDS/SDS).

Przykłady różnych charakterów spoiny (bez 
„doboru”):

• SE 131-1 / SE 132-1 – epoksydy o elastycznym 
charakterze spoiny (np. okolice twardości „twardej 
gumy”, wg TDS).

• EP 2579-1 – epoksyd konstrukcyjny (sztywniejszy 
charakter spoiny).

Linki do produktów: [SE131] [SE132] [EP2579]
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https://wp.proxima-adhesives.pl/elastyczny-czy-sztywny-jak-wybrac-klej-do-drgan-uderzen-i-pracy-konstrukcji/
https://shop.proxima-adhesives.pl/pl/61-1203-monolith-ep-2579-1.html#/155-opakowanie-2_x_100g
https://shop.proxima-adhesives.pl/pl/153-418-monolith-se-132-1.html#/50-opakowanie-50_ml
https://shop.proxima-adhesives.pl/pl/154-419-monolith-se-131-1.html#/50-opakowanie-50_ml

